
Murano
Gasolina Diesel

MODELO
Número de plazas personas 5 5

MOTOR
Código del motor VQ35DE YD25

Número de cilindros, configuración V6 4 en línea

Válvulas por cilindro 4 4

Cilindrada cm³ 3.498 2.488

Diámetro x carrera mm 95.5 x 81.4 89.0 x 100.0

Potencia máxima kW (CV) / rpm 188 (256) / 6.000 140 (190) / 4.000

Par máximo Nm/rpm 334 / 4.400 450 / 2.000

Relación de compresión 10,3 15.0

Tipo de combustible gasolina RON95 sin plomo Diesel

Capacidad del depósito 82 82

Transmisión 4WD 4WD

Caja de cambios CVT Automática de 6 velocidades

Desarrollos 1a 2,371 4,199

2a 2,405

3a 1,583

4a 1,161

5a 0,439 0,855

6a 0,685

Marxa atrás 1,766 3,457

Grupo final 5,173 3,803

Tracción 4WD 4WD

CHASIS
Suspensión delantera

trasera
Dirección
Frenos

Llantas (opción)

Neumáticos (opción)

PESO Y DIMENSIONES
Peso en vacío min./máx.  2) kg 1.790 / 1.830 1.895 / 1.898
Peso máximo autorizado kg 2.365 2.495
Carga máxima  2) kg 467 447
Peso máximo por eje (PAW) delantero kg 1.245 1.370

trasero kg 1.200 1.185
Peso máximo remolcable con frenos kg 1.585 1.585

sin frenos kg 750 750
Carga máximo sobre el punto de enganche kg 100 100
Longitud mm 4.860 4.860

Anchura mm 1.885 1.885

Altura mm 1.720 1.720

Distancia entre ejes mm 2.825 2.825

Vías delantera mm 1.610 1.610

trasera mm 1.610 1.610

Radio de giro mínimo (entre bordillos) m llanta 18" 11,4
llanta 20" 11,8

llanta 18" 11,4
llanta 20" 11,8

PRESTACIONES
Ciclo urbano l/100 km 14,9 10,1

 Extra-urbano l/100 km 8,6 6,8

Combinado l/100 km 10,9 8.0

Emisiones de CO2 (combinadas) g/km 261 210

Velocidad máxima km/h 210 196

Acceleración 0 - 100 km/h seg 8.0 10,5

Independiente multibrazo
Independiente columnas McPherson

18 x 7.5J

Consumo 3) 

Discos ventilados delante y detrás

De piñón y cremallera con asistencia sensible a la velocidad

235/65 R18 103H
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